MARAS Flat15 Aufrufbildschirm

Flat15 Aufrufbildschirm

‘ Nummer bitte zu Platz

850 3

Musterstadt

Offnungszeiten:
Montag bis Freitag.
8:00 bis 13:00 Uhr

1 Montag und
Donnerstag
14:00 bis 18:00 Uhr

933 &

334

Herzlich willkommen ! Bitte nehmen Sie sich
am Wartemarkenautomaten eine Wartemarke.

ch willkommen!  Herzlich willkommen!  Herzlicl

2 15.07.2021

17:39 Uhr

Beispiel: Nummernanzeige

» Inkl. Ersterstellung lhres Wunsch-Layouts

» LCD-Flachbildschirm, 15"/ 38 cm sichtbare Diagonale
» mit LED-Hintergrundbeleuchtung

» nur 16 W Verbrauch im Betrieb

» nur 3,4 W im Energiespar-Modus (Backlight aus; Ein-/
Aus-Zeiten einstellbar)

» Aufldsung 1024 x 768 Pixel, Format 4:3

» umfangreiche Méglichkeiten zur Gestaltung des Bild-
schirm-Layouts Uber den Netzwerkanschluss

> diverse Farben und Schriften wéhlbar

» verschiedene Felder definierbar: Aufrufnummer, Raum-
/Platz-/Schalternummer, Datum und/oder Uhrzeit, Text-
feld, Bitmap, Lauftext

> optional Einbindung eines Newstickers in den Lauftext

> Felder frei platzierbar, dadurch beliebige Gestaltung mit
Informationen, Logos usw. méglich

> aktuelle Aufrufnummer oder Hintergrund farbig blinkend
(Beispiel oben mit griin blinkendem Hintergrund)

» optional als Besetztanzeige mit Feldern for "Bitte eintreten”,
"Bitte warten", "Abwesend". "Bitte eintreten" beim Aufruf
z.B. gelb blinkend.

» Signalton beim Aufruf (beliebige WAV-Datei)

ARAS Flat15 Besetztanzeige

15.07.2021 17:03

Musterstadt
Raum 124 Fr. Hansen

Raum 126 Hr. Vogelbauer

Raum 132 Fr. Miiller

Raum 137 Fr. Heidenbrinkmann

Bitte warten Sie, bis ein Raum frei ist.
Ilkommen! Herzlich willkommen!

Beispiel: Besetztanzeige

» Speicherung mehrerer Layouts

» bis zu 3 unterschiedliche Hinweisseiten durch die Bedien-
pulte auswéhlbar zur Anzeige nach Abfertigungsende

» kompaktes Design, Rahmen tiefschwarz glénzend
» zum Betrieb kein PC notwendig

» Ansteuerung Uber ARAS-Bus inkl. Stromversorgung oder
optional Gber Netzwerk mit separatem 230 V-Netzteil

» Firmware-Update féhig

» Eingénge: RJ 12 fir ARAS-Bus oder Netzteil, RJ 45 for
Netzwerkanschluss

» inkl. Software ARAS DeviceConfig zur Layout-Erstellung

» Sichtbare Bildschirmfléche B303 xH 227 mm

» Metallgehé&use schwarz, B344 xH 268 xT38 mm; 2,1 kg
» inkl. Wandhalterung

» kompatibel zu Vesa Standard-Halterung 100x100 mm



MARAS Flat15 Aufrufbildschirm
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0001 01 —

; N b S ‘cma_g bis Freilag

ARAS DeviceConfig 0002 02 Foose Toan
ontag und

. Donnersta;
» kostenloses PC- Programm zur einfachen Gestaltung des ———————— e e, 400 is 1600 Uhr

Bildschirm-Layouts und Aktualisierung des Lauftextes 0003 03
» Keine HTML-Kenntnisse notwendig s~ A | R

M 04 [90.00.0000

Herzlich willkommen ! Bitte nehmen Sie sich
m Wartemarkenautomaten eine Wartemarke.

Lauftext; AAgy

[cerst Guafikboc DeviceConfig: C:\ProgramData\ ARASControl\DeviceContig\ -G8 Fiter-bleu-2021.def

MARAS Aufrufanlagen - ein System fir alle Winsche

HAHN GmbH Ingenieurbiro __E 5]
Grunewaldstr. 55 D-10825 Berlin Weitere Infos:

Tel: 030/794 894 - 0 Fox: - 44 [=] !
WWW.f:lros-uufrufdnbgen.de Anderungen aufgrund technischer
e-mail: aras@aras.info

Weiterentwicklung vorbehalten. Az13N92
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