MARAS  Zentraleinheit und Zubehér

Zentraleinheit ZE 910

» Netzteil zur Stromversorgung der Geréte am ARAS-Bus
und Zentrale (Steuereinheit) fir bis zu 54 Bedienpulte,
15 Anzeigetafeln und 2 Wartemarkendrucker und/oder
2 Wartemarkenspender

> Speicherung der Daten bei Netzausfall

» einfacher Software-Programmwechsel durch Steckmodul
» Méglichkeit zum Vernetzen von bis zu 40 Anlagen

> integrierter Ethernet-Netzwerkanschluss

» mit 1,5 m Gerdateanschlusskabel fir 230 V Schuko-Steck-
dose und Klemmleiste fir ARAS-Bus

» Metallgehéuse, silbergrau/schwarz fir Wandmontage
» Mafle: B150xH 320xT 60 mm, ca. 3kg

TK-Verteiler TKV 20E

» fur eine Aufrufanlage

» miteingebauten Bricken

» Kunststoffgehéuse kieselgrau

> MaBBe:B115xH 135xT29 mm

Modular-Dose RJ 12 AP

» Gerdtesteckdose Auf-Putz
» MaBBe:B5T1xH57xT21 mm
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MARAS Aufrufanlagen - ein System fir alle Winsche

HAHN GmbH Ingenieurbiro [=]&s[m]
Grunewaldstr. 55 D-10825 Berlin Weitere Infos: x
Tel: 030/794 894 - 0 Fox: - 44 ' =]

www.aras-aufrufanlagen.de

. . Anderungen aufgrund technischer
e-mail: aras@aras.info
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